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■SSAP GREEN 방수방근복합공법이란？

바탕면거동대응형자착식방수층과양면부직포

PET 필름이 적층된 일체형 방수·방근시트를

도막재와 Side punched PET 테이프로 접합

하고, 상부에도막재를복합한 3중층방수·방근

복합기술

고내구성/고내화학성의 PET 필름을 주방근층

으로 하여 고경질 도막재로 접합하고 상부에는

도막재를다시 적층하여 보호기능을 부여하고

하부에는 연질의 고점착 컴파운드를 적층함으로

써 바탕면의 거동 대응성과 만일의 누수 확산을

억제하여방수·방근안전성능을확보한기술

중층방수방근복합공법

적인 방수방근복합공법의

AP GREEN System!!
질의건설재료및신공법은

부일건화가함께합니다.
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SSAP Roofing & Waterproofing SystemSSAP Roofing & Waterproofing System

PET 일체형 3중층 방근복합방수는 장섬유 부직포가 라미네이트된 PET(Polyethylene

Terephthalate)필름하부에 아스팔트 35∼60중량부, 스틸렌 부타디엔 스틸렌 10∼20중량부, 부틸고무

5∼10중량부, 가소제 10∼20중량부, 접착부여제 1∼5중량부, 흡유제 1∼5중량부, 충전제 5∼15중량

부, 스테아린산 알미늄 3∼5중량부, 노화방지제 3∼5중량부, 고점착 및 접착력 강화와 흘러내림 방지

를 위한 특수 첨가제 3∼5중량부로 합성한 고점착 연질형 고무컴파운드를 함침시킨 특수구조 방수·

방근 일체형 자착식 시트와 시트의 방근 구성자재와 동일한 양쪽 가장자리가 천공된 PET보강재를

시트 간 접합부에 적용하여 PET 필림의 연속성을 확보하여 수밀한 방수·방근성을 형성 할 수 있다.

또한 시트 상부에 내근성을 확보한 GREEN SEAL 도막을 추가적으로 도포하여 방수는 물론 식물뿌

리에 대한 내근성, 내부패성, 내충격성이 우수한 방수방근복합공법이다.

SSAP GREEN 물성

SSAP GREEN방수방근복합공법

3중층 방수방근복합공법
자착식 방수시트 상부에 PET방근필름을 적층하고 그 상부에 GREEN SEAL 도막을 복합한 3중층
방수방근복합공법이다.

접합부의 우수한 수밀성
부직포가 양면 합지된 PET 조인트 방근 보강재 사용으로 접합부에서도 PET필림의 연속성을 확보
하여 안정된 방근성을 유지하고 시공시 접합부에 고경질 GREEN SEAL 도막을 도포한 다음 조인
트 방근 보강재를 접착시킨 후 그 상부에 고경질 GREEN SEAL 도막을 도포하여 형성시킨 3중층
구조의 접합부 수밀성 극대화

2중 방근기술
PET 방근 필름의 강한 물리적 특성에 의해 뿌리 침입 및 관통을 억제할 수 있으며 추가적으로
고경질 GREEN SEAL 도막을 도포한 2중 방근기술이다.

방수·방근층 손상 방지 효과
PET 일체형 자착식 시트 상부에 고경질 GREEN SEAL의 도포로 방근성 향상은 물론 조경공사시
작업자 이동, 중량물 적체, 공구 등의 충격에 의한 방수·방근층 손상을 방지할 수 있다.

누수 유입 및 확산 방지
방수층이 연질형 고점착성 소재로 되어 있어 전면 접착 시공시 구조물의 균열부 피로거동에

대응하여 수밀성을 유지하고 누수의 확산을 억제 할 수 있다.

1

2

3

4

5

SSAP GREEN 기술적특성
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SSAP GREEN SYSTEM 방수방근복합공법개요

구성도Ⅰ

접합부일체화Ⅱ

도막재

Side Punched 접합테이프(PET)

고경질도막재

PET필름(강접접착제+부직포)

고점착방수층

접합테이프하부
고경질도막재도포
(PET 방근층접합)

접합부및일반부
고경질도막재도포

(충격보호및방근성향상)

Side Punched 접합테이프
우레탄접착력및일체성향상

콘크리트

맞댐이음

일체형 PET
방수·방근시트

프라이머

PET 필름 강접접착제
+폴리에스터 장섬유부직포 라미네이팅

고경질 도막재 의한 주방근층 접합 단면
(폴리에스터 부직포 침투 및 강접접착제 접착)

●

●

●

●

● 도막재

● 일체형 PET 방수·방근시트

● 프라이머

● 바탕콘크리트
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SSAP Roofing & Waterproofing System

항 목 적 용 부 위 사 용 량

프라이머 시공부위전면 0.25㎏/㎡

GREEN 자착식 시트 바닥, 벽 1.05m2/m2(규격 1m×15m)

GREEN SEAL 바닥 조인트 및 전면 도막재 바닥조인트:0.35㎏/㎡, 시트층전면:0.9㎏/㎡

GREEN SEAL(벽체용)
벽체 조인트 및 0.8㎏/㎡

끝단보강도막재 (벽체조인트:0.6㎏/㎡, 끝단보강0.2㎏/m)

GREEN 보강재 조인트부위 1.10m/㎡(규격 0.1m×100m)

보강테이프 벽체 끝단부위 1.15m/㎡(규격 0.07m×100m)

●

●

●
●

●

●

●

●

●

● 조경
● 토양

● 부직포

● 드레인보드(or 배수판)

● ● GREEN SEAL 전면도포

● GREEN 보강재

● GREEN SEAL

● GREEN 자착식시트(방수+방근)

● SSAP 프라이머

● 바탕면

SSAP GREEN SYSTEM 3중층방수방근복합공법 - A

개념도Ⅰ

표준사용량Ⅱ
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- 바탕면을 깨끗이 청소하고 시공부위 전면에
프라이머를 균일하게 도포한다.

- PET 부직포면이 위쪽이 되도록 하여 전체바닥
면에 깔되 시트와 시트의 간격이 10mm 정도가
되게 한다.

SSAP 프라이머도포1 GREEN 자착식시트깔기(방수+방근)2

- 시트간 조인트 부위에 GREEN SEAL 도막재를
주입 및 도포한 다음 스크레이퍼를 이용해 도톰
하게 도포한다.

- 내근성 및 내충격성 증진을 위해 시트상면에
GREEN SEAL를 전면 도포한다.

- 조인트 부위 GREEN SEAL 도막재 상부에
GREEN 보강재를 부착하여 방수·방근 연속성
을 확보한다.

조인트 GREEN SEAL 도포3 조인트 GREEN 보강재부착4

GREEN SEAL 전면도포5 조경공사완료전경6

시공순서Ⅲ

부일건화SSAP그린 내지  2015.11.30 4:7 PM  페이지5   mac2 가상 프린터 2438DPI 200LPI  T



SSAP Roofing & Waterproofing System

관통부위상세 드레인주위상세

접합부(JOINT)상세 치켜올림부위상세

GREEN SEAL 전면도포
GREEN 보강재
GREEN SEAL 도포
GREEN 자착식시트
프라이머

GREEN SEAL 전면도포
GREEN 보강재
GREEN SEAL 도포
GREEN 자착식시트
프라이머

방수몰탈 or CANT

방수몰탈 or 씰 CANT

방수몰탈 or 씰 CANT

GREEN SEAL 전면도포
GREEN SEAL 도포 (벽체용)
GREEN 보강재
GREEN SEAL 도포 (벽체용)
GREEN 자착식시트
프라이머
바탕면

수직 루프드레인

GREEN SEAL 전면도포
GREEN SEAL 도포 (벽체용)
보강테이프 (W=70㎜) 
GREEN 자착식시트
프라이머

GREEN SEAL 전면도포
GREEN 보강재
GREEN SEAL 도포
GREEN 자착식시트
프라이머

GREEN SEAL 전면도포
GREEN SEAL 도포 (벽체용)
보강재 (W=70㎜) 
GREEN 자착식시트
프라이머

시공상세도Ⅳ
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●

●

●
●

●

●

●

●

●

● 조경
● 토양

● 부직포

● 드레인보드(or 배수판)

● ● GREEN SEAL

● GREEN 보강재

● GREEN SEAL

● GREEN 자착식시트(방수+방근)

● SSAP 프라이머

● 바탕면

SSAP GREEN SYSTEM 3중층방수방근복합공법 - B

개념도Ⅰ

항 목 적 용 부 위 사 용 량

프라이머 시공부위전면 0.25㎏/㎡

GREEN 자착식 시트 바닥, 벽 1.05m2/m2(규격 1m×15m)

GREEN SEAL 바닥 조인트 상·하부 0.6㎏/㎡

GREEN SEAL(벽체용)
벽체 조인트 및 0.8㎏/㎡

끝단보강도막재 (벽체조인트:0.6㎏/㎡, 끝단보강0.2㎏/m)

GREEN 보강재 조인트부위 1.10m/㎡(규격 0.1m×100m)

보강테이프 벽체 끝단부위 1.15m/㎡(규격 0.07m×100m)

표준사용량Ⅱ
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- 바탕면을 깨끗이 청소하고 시공부위 전면에
프라이머를 균일하게 도포한다.

- PET 부직포면이 위쪽이 되도록 하여 전체바닥
면에 깔되 시트와 시트의 간격이 10mm 정도가
되게 한다.

SSAP 프라이머도포1 GREEN 자착식시트깔기(방수+방근)2

- 시트간 조인트 부위에 GREEN SEAL 도막재를
주입 및 도포한 다음 스크레이퍼를 이용해 도톰
하게 도포한다.

- GREEN 보강재 상부에 GREEN SEAL를 도포
하여 시트간 접합부를 보강 및 일체화 시킨다.

- 조인트 부위 GREEN SEAL 도막재 상부에
GREEN 보강재를 부착하여 방수·방근 연속성
을 확보한다.

조인트 GREEN SEAL 도포3 조인트 GREEN 보강재부착4

조인트 GREEN SEAL 보강5 조경공사완료전경6

시공순서Ⅲ
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관통부위상세 드레인주위상세

접합부(JOINT)상세 치켜올림부위상세

GREEN SEAL 도포
GREEN 보강재
GREEN SEAL 도포
GREEN 자착식시트
프라이머

GREEN SEAL 도포
GREEN 보강재
GREEN SEAL 도포
GREEN 자착식시트
프라이머

방수몰탈 or CANT

방수몰탈 or 씰 CANT

방수몰탈 or 씰 CANT

GREEN SEAL 도포 (벽체용)
GREEN 보강재
GREEN SEAL 도포 (벽체용)
GREEN 자착식시트
프라이머
바탕면

수직 루프드레인

GREEN SEAL 도포 (벽체용)
보강테이프 (W=70㎜) 
GREEN 자착식시트
프라이머

GREEN SEAL 도포
GREEN 보강재
GREEN SEAL 도포
GREEN 자착식시트
프라이머

GREEN SEAL 도포 (벽체용)
보강재 (W=70㎜) 
GREEN 자착식시트
프라이머

시공상세도Ⅳ
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SSAP Roofing & Waterproofing System

항 목 적 용 부 위 사 용 량

프라이머 시공부위전면 0.25㎏/㎡

GREEN 자착식 시트 바닥, 벽 1.05m2/m2(규격 1m×15m)

GREEN SEAL 바닥 조인트 바닥조인트:0.35㎏/㎡

GREEN SEAL(벽체용)
벽체 조인트 및 0.8㎏/㎡

끝단보강도막재 (벽체조인트:0.6㎏/㎡, 끝단보강0.2㎏/m)

논탈우레탄 시트층 전면 도막재 0.9㎏/㎡

GREEN 보강재 조인트부위 1.10m/㎡(규격 0.1m×100m)

보강테이프 벽체 끝단부위 1.15m/㎡(규격 0.07m×100m)

●

●

●
●

●

●

●

●

●

● 조경
● 토양

● 부직포

● 드레인보드(or 배수판)

● ● 논탈우레탄도포

● GREEN 보강재

● GREEN SEAL

● GREEN 자착식시트(방수+방근)

● SSAP 프라이머

● 바탕면

SSAP GREEN SYSTEM 3중층방수방근복합공법 - C

개념도Ⅰ

표준사용량Ⅱ
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www.antiwater.com

- 바탕면을 깨끗이 청소하고 접착에 해로운 레이
턴스 등을 제거하여 정리한다.

- 시공부위 전면에 프라이머를 균일하게 도포한다.

바탕정리1 SSAP 프라이머도포2

- PET 부직포면이 위쪽이 되도록 하여 전체바닥
면에 깔되 시트와 시트의 간격이 10mm 정도
가 되게 한다.

- 조인트 부위 GREEN SEAL 도막재 상부에
GREEN 보강재를 부착하여 방수·방근 연속성
을 확보한다.

- 시트간 조인트 부위에 GREEN SEAL 도막재를
주입 및 도포한 다음 스크레이퍼를 이용해 도톰
하게 도포한다.

- 부직포가 부착된 시트 상면에 전면적으로 논탈
우레탄을 도포한다.

GREEN 자착식시트깔기(방수+방근)3 조인트 GREEN SEAL 도포4

조인트 GREEN 보강재부착5 논탈우레탄전면도포6

시공순서Ⅲ
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SSAP Roofing & Waterproofing System

관통부위상세 드레인주위상세

접합부(JOINT)상세 치켜올림부위상세

논탈우레탄 도포
GREEN 보강재
GREEN SEAL 도포
GREEN 자착식시트
프라이머

논탈우레탄 도포
GREEN 보강재
GREEN SEAL 도포
GREEN 자착식시트
프라이머

방수몰탈 or 씰 CANT

방수몰탈 or 씰 CANT

방수몰탈 or 씰 CANT

논탈우레탄 도포
GREEN SEAL 도포 (벽체용)
GREEN 보강재
GREEN SEAL 도포 (벽체용)
GREEN 자착식시트
프라이머
바탕면

수직 루프드레인

논탈우레탄 도포
GREEN SEAL 도포 (벽체용)
보강테이프 (W=70㎜) 
GREEN 자착식시트
프라이머

논탈우레탄 도포
GREEN 보강재
GREEN SEAL 도포
GREEN 자착식시트
프라이머

논탈우레탄 도포
GREEN SEAL 도포 (벽체용)
보강재 (W=70㎜) 
GREEN 자착식시트
프라이머

시공상세도Ⅳ
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